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	GEARTEX S4 75 W-90



A TERMÉK ISMERTETÉSE
A GEARTEX S4 75W-90 olaj egy teljesen szintetikus többfokozatú UP hajtóműolaj, amely az API GL-4-es teljesítményszintet megkövetelő alkalmazásokhoz kiválóan használható.

A GEARTEX S4 75W-90 olaj Poly Alpha Olefin alapolajokból és egy nagy teljesítményű adalékanyag csomagból készült.

HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ ELŐNYÖK
A GEARTEX S4 75W-90 olaj évszaktól független jármű használatra készült, használható nulla Celsius fokú hőmérsékletek esetén is. Továbbá nagy viszkozitási indexe azt jelenti, hogy az olaj a hatékony kenéshez kellő viszkozitással fog bírni még magas hőmérsékletek esetén is.
A GEARTEX S4 75W-90 olaj jobb sebességváltást biztosít mind nagy sebességű, mind magas hőmérséklet mellett történő vezetés, mind alacsony hőmérsékleti indítási feltételek mellett. 

A GEARTEX S4 75W-90 olaj a további előnyökkel is jár:

· Kiváló hő stabilitás
· Habzás elleni ellenállás
· Rozsda elleni védelem
· Elasztomer kompatibilis, ami megelőzi a tömítéseknél történő szivárgást
· Segíthet az üzemanyag gazdaságosság javításában
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A GEARTEX S4 75W-90 olaj ajánlott a gépjármű sebességváltóinak és differenciálműveinek évszaktól független kenéséhez.
TELJESÍTMÉNYSZINTEK, JÓVÁHAGYÁSOK, ELFOGADÁSOK
A GEARTEX S4 75W-90 olaj kielégíti és meghaladja az alábbi követelményeket:

API GL-4

VW 501.50

TERMÉK KARBANTARTÁS
E termékre nem vonatkoznak speciális tárolási, illetve kezelési követelmények.
MEGJEGYZÉS
A jellemző adatok alatt megadott információk nem képeznek egy specifikációt. Ezek az adatok a pillanatnyi gyártásra utaló adatok, amelyeket befolyásolhatnak a megengedett gyártási tűréshatárok. A módosítás joga fenntartva. A jelen kiadás hatályon kívül helyez minden korábbi kiadást és az azokban szereplő információkat.
	JELLMEZŐ ADATOK

	Viszkozitási fok
	
	75W-90

	Kódszám
	
	31380

	ETL – szám
	Tesztelési módszerek
	4263A

	Sűrűség, 15Deg C, kg/l
	ASTM D1298
	0,853

	Lobbanáspont COC, Deg C
	ISO 2593
	182

	Folyáspont, Deg C
	ISO 3016
	-45

	Viszkozitás, kinematikai, 40Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	75

	Viszkozitás, kinematikai, 100Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	14,1

	Viszkozitás Brookfield, -18Deg C, mPa.s
	ASTM D2983
	1800

	Viszkozitás Brookfield, -40Deg C, mPa.s
	ASTM D2983
	45000

	Viszkozitási index
	ISO 2909
	198

	Nyírási stabilitás, 20h
	CEC L45T93
	

	    Viszkozitás, kinematikai, 100Deg C, mm2/s
	
	10,3

	Réz korrózió, 3h, 121C
	ASTM D0130
	1b

	FZG sérült teher, a/8.3/90
	DIN 51354
	12+

	Elemi összetétel
	X-RAY
	

	   Bór %w
	
	0,013

	   Kalcium, %w
	
	<0,001

	   Klór, %w
	
	0,007

	   Magnézium, %w
	
	<0,001

	   Foszfor, %w
	
	0,085

	   Cink, %w
	
	<0,001


KEZELÉSI ÚTMUTATÁS
A termék biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó információk az Anyag Biztonsági Adatlapon találhatók (amely a Texaco PSI Intranet honlapján érhető el).
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