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	HAVOLINE 505.01



A TERMÉK LEÍRÁSA
A HAVOLINE 505.01 egy nagy teljesítményű, kifejezetten nyírás stabil, többfokozatú motorolaj.

A HAVOLINE 505.01 motorolaj szintetikus alapolajok felhasználásával és fejlett adalékanyag technológiával készült.

A HAVOLINE 505.01 motorolaj kifejezetten az olyan személyautók számára készült, amelyek egység-injektoros dízel motorokkal rendelkeznek, és amelyekre vonatkozóan a VW kibocsátotta a VW 505.01 követelményt. 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A HAVOLINE 505.01 motorolaj elsősorban VW 505.01 szerint bevizsgált motorolajokat igénylő injektoros dízel motorokhoz ajánlott.

A HAVOLINE 505.01 ajánlható olyan motorok számára is, amelyekhez VW 500.00 és/illetve VW 505.00 szerint jóváhagyott motorolajak szükségesek.
TERMÉK JÓVÁHAGYÁSOK
A HAVOLINE 505.01 motorolaj fejlesztési célja az volt, és ezt alátámasztják a motor tesztek is, hogy túlteljesítse az alábbi benzines és dízel motorolaj jóváhagyásokhoz szükséges követelményeket:

Gyártó jóváhagyások:       VW 500.00, 505.00, 505.01

Kielégíti 

      :
   Ford WSS-M2C917-A
MEGJEGYZÉS
A jellemző adatok alatt megadott információk nem képeznek egy specifikációt. Ezek az adatok a pillanatnyi gyártásra utaló adatok, amelyeket befolyásolhatnak a megengedett gyártási tűréshatárok. A módosítás joga fenntartva. A jelen kiadás hatályon kívül helyez minden korábbi kiadást és az azokban szereplő információkat.
	JELLMEZŐ ADATOK

	Viszkozitási fok
	
	5W-40

	Kódszám
	
	40042

	Technikai verzió
	
	DOB

	ETL – szám
	Tesztelési módszerek
	08615

	Sűrűség, 15Deg C, kg/l
	ASTM D4052
	0,857

	Viszkozitás, kinematikus, 40Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	90,0

	Viszkozitás, kinematikus, 100Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	14,3

	Viszkozitási Index
	ISO 2909
	165

	Látszólagos viszkozitás, -30Deg C, mPa.s
	ASTM D5293
	5800

	HTHS, 150Deg C, mPa.s
	CEC-L-36-A-90
	3,95

	Szivattyúzhatóság -35Deg C, mPa.s
	ASTM D4684
	30400

	Lobbanáspont COC, Deg C
	ISO 2592
	218

	Noack párolgási veszteség, %w
	CEC-L-40-A-93
	10,6

	Teljes bázis szám, mgKOH/g
	ISO 3771
	9,9

	Szulfáthamu, %w
	ASTM D0874
	1,1

	Elemi összetétel
	X-RAY
	

	   Cink, %w
	
	0,10

	   Kalcium, %w
	
	0,31

	   Foszfor, %w
	
	0,09

	   Nitrogén, %w
	ASTM D3228
	0,093

	Habzás Seq II, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq II, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0
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