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	HALVOLINE DIESEL +



A TERMÉK ISMERTETÉSE
A HAVOLINE DIESEL + motorolaj egy kifejezetten nyírásálló, többfokozatú nagy teljesítményű személyautó motorolaj.

A HAVOLINE DIESEL + motorolaj kiválasztott ásványi és nem hagyományos alapolajokból és egy nagy teljesítményű adalékanyag csomagból és egy olyan viszkozitás index növelő anyagból készült, amely kiváló nyírásállóságot biztosít.

A HAVOLINE DIESEL + motorolaj a szerviztöltésű olajok legmagasabb szintű ACEA Sequences tanúsítványával rendelkezik, kisterhelésű dízel és benzines motorok számára. A HAVOLINE DIESEL + motorolaj csúcsminőségének további bizonyítéka az, hogy teljes körű API CF/SL licenccel rendelkezik és ezért viselheti az igazi API Szolgáltatási Szimbólumot (DONUT). Az alábbi termék a HAVOLINE DIESEL + termékcsalád egy tagja:

HAVOLINE DIESEL + 15W-40 

HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ ELŐNYÖK
A HAVOLINE DIESEL + motorolaj egy csúcs minőségű gépjármű dízel motorolaj, amely tökéletesen megfelel a benzines motorokhoz is.

A HAVOLINE DIESEL + motorolaj további előnyöket biztosít az ásványolaj termékekhez képest, a magasabb hőstabilitás, a kiváló szélessávú viszkozitás-hőmérséklet karakterisztika és a rendkívüli alacsony hőmérsékleti folyékonyság terén.

A HAVOLINE DIESEL + motorolaj fejlesztése azt tartotta szem előtt, hogy egy olyan minőségű termék álljon elő, amely kielégíti az Európa útjain jelenlevő összes személygépkocsi igényeit, függetlenül attól, hogy benzines motorral vagy dízel motorral üzemelnek, turbótöltésűek vagy sem.
A HAVOLINE DIESEL + motorolaj fokozott tisztítóhatással bír, és fokozott védelmet biztosít a fényezés terén, a gyűrű beragadás ellen, továbbá jobb motor tisztaságot és iszap elleni ellenállást biztosít.

A HAVOLINE DIESEL + motorolaj védelmet biztosít a motor meghibásodás és a motor teljesítmény romlás ellen, ezáltal csökkenti a karbantartási és a javítási költségeket.

ALKALMAZÁS
Dízel motorok esetében az API CF szint, az ACEA B3-98 2. kiadása és a B4-02 teljesítmény, az európai dízel motor gyártók jóváhagyásával együtt azt bizonyítja, hogy a HAVOLINE DIESEL + motorolaj egy csúcs minőségű dízel motor kenőolaj összes előnyét megtestesíti.

A HAVOLINE DIESEL + motorolaj abból a célból készült, hogy egy csúcsteljesítményű gépjármű dízel motor olaj legyen, de emellett kiváló teljesítményt biztosítson a benzines motorok legújabb generációi esetében is.

A HAVOLINE DIESEL + motorolaj kiemelkedő védelmet biztosít az olyan motoroknál, amelyek esetében olyan olajok használata ajánlott, amelyek kielégítik a korábbi API SJ/SH/SG/CD és/illetve a korábbi CCMC G5, illetve PD2 a teljesítmény követelményeket.

TERMÉK AJÁNLÁSOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
A HAVOLINE DIESEL + motorolaj túlteljesíti az alábbi nemzetközi dízel és benzines motorolaj teljesítményi szabványokat és jóváhagyásokat:

Tanúsítás
:
ACEA B3-98 2. kiadás, B4-02, A3-02
Licenc
: 
API CF/SL

Gyártói jóváhagyás
:
VW 505.00



Mercedes Benz 229.1

TERMÉK KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS
A jellemző adatok alatt megadott információk nem képeznek egy specifikációt. Ezek az adatok a pillanatnyi gyártásra utaló adatok, amelyeket befolyásolhatnak a megengedett gyártási tűréshatárok. A módosítás joga fenntartva. A jelen kiadás hatályon kívül helyez minden korábbi kiadást és az azokban szereplő információkat.

	JELLEMZŐ ADATOK

	Viszkozitási fok
	
	
	15W-40

	Kódszám
	
	
	40378

	Technikai verzió
	
	
	ORO

	ETL – szám
	Tesztelési módszerek
	
	9575

	Sűrűség, 15°C, kg/l
	ASTM D4052
	
	0,878

	Kinematikus viszkozitás, 40°C, mm2/s
	ASTM D445
	
	109

	Kinematikus viszkozitás, 100°C, mm2/s
	ASTM D445
	
	14,5

	Viszkozitási index
	ASTM D2270
	
	137

	Váltási /cranking/ viszkozitás, -20°C, mPa.s
	ASTM D5293
	
	6700

	Nyírási stabilitás 30 ciklus
	CEC-L-14-A-93
	
	

	   Kinematikus viszkozitás, 100°C, mm2/s
	
	
	13,3

	   Viszkozitás veszteség, %
	
	
	8

	HTHS viszkozitás, 150°C, mPa.s
	CEC-L-36-A-90
	
	4,05

	Szivattyúzási viszkozitás, -25°C, mPa.s
	ASTM D4684
	
	20100

	Folyáspont, °C
	ASTM D97
	
	-30

	Lobbanáspont COC, °C
	ASTM D92
	
	228

	Noack párolgási veszteség, %wt
	CEC-L-40-A-93
	
	8,8

	Teljes bázisszám, mg KOH/g
	ASTM D2896
	
	7,7

	Szulfáthamu, %wt
	ASTM D874
	
	0,9

	Elemi összetétel
	
	
	

	   Bór, %wt
	DCP-AES
	
	0,01

	   Cink, %wt
	X-Ray
	
	0,10

	   Kálcium, %wt
	X-Ray
	
	0,24

	   Magnézium, ppm
	X-Ray
	
	<30

	   Kén, %wt
	X-Ray
	
	0,6

	   Klór, ppm
	X-Ray
	
	15

	   Foszfor, %wt
	X-Ray
	
	0,09

	   Nitrogén, %wt
	ASTM D5762
	
	0,07

	Habzás Seq I, fúvás utáni, ml
	ASTM D892
	
	0

	Habzás Seq I, 10 perc elteltével, ml
	ASTM D892
	
	0

	Habzás Seq II, fúvás után, ml
	ASTM D892
	
	20

	Habzás Seq II, 10 perc elteltével, ml
	ASTM D892
	
	0

	Habzás Seq III, fúvás után, ml
	ASTM D892
	
	0

	Habzás Seq III, 10 perc elteltével, ml
	ASTM D892
	
	0

	Szín
	ASTM D1500
	
	<4,5

	Rézkorrózió három óra alatt 100°C mellett
	ASTM D130
	
	1a


KEZELÉSI ÚTMUTATÁS
A termék biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó információk az Anyag Biztonsági Adatlapon találhatók (amely a Texaco PSI Intranet honlapján érhető el).
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