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HAVOLINE SYNTHETIC 5W-40

A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj egy kifejezetten nyírás-stabil, a lehető legnagyobb teljesítményt biztosító többfokozatú személyautó motorolaj. A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj teljesen szintetikus alapolajokból és fejlett adalékanyag technológiával készült, hogy kielégítse, illetve meghaladja a legnagyobb igényeket támasztó személyautó motorkenési követelményeket. A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj fejlesztésének az volt a célja, hogy az eredményül kapott motorolaj a lehető legjobb minőséget biztosítsa a kenés és a védelem terén azon vezetők számára, akik járműveiktől a maximális teljesítményt követelik meg nap, mint nap, függetlenül attól, hogy a vezetőnek gyors csapott hátú, luxus szalon, illetve nagyteljesítményű sport autója van.
A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj tanúsítványokkal rendelkezik a legmagasabb szintű ACEA Sequences szerviztöltésű benzin és kisterhelésű dízel motorolajként. A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj csúcsminőségének további bizonyítéka, hogy teljes körű API SJ/CF licenccel rendelkezik és ezért viselheti az API Szerviz Szimbólumot (DONUT).
A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj nagy teljesítményű motorokat szolgáló nagy teljesítményű termék.

Használatával járó előnyök
A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj fejlesztésekor az volt a cél, hogy egy olyan motorolaj készüljön, amely a ma és a jövő motorjai számára maximális szolgáltatást biztosít. Stabil viszkozitás ellenőrzésen keresztül szolgálja a hosszú távú kiváló motor teljesítményt és tisztaságot Dél-Európa magas hőmérsékleti környezetétől egészen a skandináv területek hideg sarkköri időjárásáig. Biztosítja a vezető részére az autója speciális motorjának megfelelő speciális teljesítményt és megbízhatóságot. Ennek köszönhetően az a gépjárművezető, aki a legjobbat akarja autója számára, élvezheti az alacsony karbantartás és a tökéletes működőképesség előnyeit.

A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj további előnyökkel jár a részszintetikus, nem hagyományos és ásványi motorolaj termékekhez képest a kiemelkedő hőstabilitás, kiemelkedően szélessávú viszkozitás-hőmérséklet és a kiemelkedően alacsony hőmérsékletű folyékonyság terén. A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj fejlesztési célja az volt, hogy olyan minőséget testesítsen meg, amely kielégíti az európai utakon jelenlevő összes személyautó igényeit, függetlenül attól, hogy azok benzin, illetve dízel motorral üzemelnek, turbótöltésűek vagy természetes szívást alkalmaznak-e.
A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj esetében a tapasztalat az, hogy az olajfogyasztás csekély és különösen ajánlott modern nagy teljesítményű motorokhoz, beleértve azokat a motorokat, amelyek a legmodernebb soványégésű benzin motor technológiát testesítik meg, illetve amelyek fel vannak szerelve katalizátoros kipufogó rendszerrel.

A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj jelentős üzemanyag-megtakarítást biztosít, azáltal, hogy minimalizálja a súrlódási veszteségeket és védelmet biztosít az indítási kopás ellen kiemelkedő, alacsony hőmérsékletű folyékonyságának köszönhetően.

A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj védelmet biztosít a motor-meghibásodás és a motor teljesítmény romlása ellen, ezáltal csökkenti a karbantartási és a javítási költségeket.

Alkalmazási területek
Benzin motorok esetében az API SJ és a ACEA A3-98 teljesítményszintek biztosítják a kenőanyag tudomány mai állása szerint a feketeiszap, kopás és olajoxidálódás ellen a legmagasabb fokú védelmet. Dízel motorok esetében az API CF és az ACEA B3-98 teljesítményszintek, az európai autógyártók jóváhagyásaival együtt garantálják, hogy a Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj az összes olyan előnyt biztosítja, amely elvárható egy kiváló minőségű személyautó dízel motorjához használt motorolajjal szemben. A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj továbbá kiemelkedő védelmet biztosít az olyan motorok esetében, ahol a korábbi API SG/SH/CD és/illetve a korábbi CCMC G5, illetve PD2 teljesítmény szinteket kielégítő motorolajok alkalmazását ajánlják.
Teljesítményszintek, jóváhagyások, elfogadások
A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj fejlesztési célja az volt, hogy túlteljesítse az alábbi benzin és dízel motorolaj teljesítményszinti előírásokat és jóváhagyásokat, ez az elvárás a motortesztek szerint valóra is vált:

Teljesítményszint: 

ACEA A3-98, ACEA B3-98





API SJ/CF

Gyártói jóváhagyások:

VW 502.00, 505.00



Mercedes Benz 229.1



Porsche



BMW Long Life 98 Oil

A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj természetesen kielégíti az olyan gyártók motorolaj követelményeit is, amelyek ACEA, illetve korábbi CCMC csúcs szintű teljesítményt követelnek meg, például Mercedes Benz, Rover, Peugeot, Renault, Fiat, stb. cégekét.
A termék API SH/CF/EC teljesítményszintje  kielégíti az olyan vállalatok ajánlásait is, mint például a Ford, GM Vauxhall/Opel, Toyota, Nissan, stb.

Egészség és biztonság
A Havoline Synthetic 5W-40 motorolaj fejlesztésének az volt a célja, hogy kielégítse a legmagasabbfokú biztonsági szabványokat, és hogy annak a valószínűsége minimális legyen, hogy bármilyen jelentősebb egészségügyi és biztonsági kockázattal járjon, az ajánlott alkalmazáshoz történő szabályos használat és az ipari és személyes higiénia megfelelő szabványainak betartása esetén. Azonban ha a termék véletlenül szemmel érintkezésbe lépne, azt ki kell öblíteni tiszta vízzel tizenöt percen keresztül. Egy áttekintő Anyag Biztonsági Adatlap kérés esetén rendelkezésre áll és a jelen termék vásárlói számára automatikusan leszállításra kerül.

Jellemző Adatok
Sűrűség, 15 °C, kg/l
0,85

Folyáspont, °C
-56

Lobbanáspont (COC), °C
236

Kinematikai viszkozitás, mm²/s

40 °C
97,3

100 °C
15,2

Látszólagos viszkozitás, mPa.s

 -25 °C
3100

-30 °C
5600

Viszkozitási index
165

HTHS, 150 °C, mPa.s
4,1

Szivattyúzhatóság, -35 °C, mPa.s
15000

NOACK párolgási veszteség, %wt
6,4

Teljes bázisszám, mgKOH/g
8,8

Szulfáthamu, %w
1,1
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