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	URSA PREMIUM TDX 10W-30 



A TERMÉK ISMERTETÉSE
Az URSA PREMIUM TDX 10W-30 motorolaj egy kifejezetten nagy teljesítményű dízel motorolaj, amely kielégíti a legújabb API, ACEA és a nagy terhelésű berendezéseket gyártók követelményeit.

Az URSA PREMIUM TDX 10W-30 motorolaj kifejezetten a nagy terhelésű, turbófeltöltéses tehergépkocsik dízel motorok számára a ritkább olajcserék elérése érdekében lett kifejlesztve. Külön e célra kiválasztott és ellenőrzött csúcs minőségű hidrokrakkolással és oldószer finomítással előállított alapolaj, valamint csúcsteljesítményű adalékanyag technológia és viszkozitási index növelő anyag felhasználásával készült. Az eredményül kapott termék kiváló minőséget és tartósságot biztosít szolgálat közben.

HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ ELŐNYÖK
A csúcsteljesítményű dízel motorolajoktól elvárt szokásos előnyökön -, például a detergens-diszpergens hatás és kopás védelem kiemelkedő szintjeinek biztosítása - mellett, az URSA PREMIUM TDX 10W-30 motorolaj jelentős üzemanyag-megtakarítási előnyöket is kínál.

A különböző próbapadi vizsgálatok és flotta próbaüzemek átlagosan 2,0 százalékos üzemanyag-megtakarítást mutattak ki a szabványos 15W-40 olajhoz képest. Az eredményeket az alábbi ábra szemlélteti.
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ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az URSA PREMIUM TDX 10W-30 motorolaj nagy terhelésnek kitett, természetes szívású és turbótöltésű teherautó és busz dízel motorok, illetve olyan alkalmazások esetén ajánlott, amelyekhez ACEA E5-02 és, illetve API CH-4 teljesítmény szintek szükségesek.

A TERMÉKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
Az URSA PREMIUM TDX 10W-30 motorolaj bevizsgálása megtörtént a legújabb nemzetközi dízel motorolaj teljesítményi szabványok szerint:


ACEA


: E5-02


API


: CH-4 


API/ACEA/JASO
: Global DHD-1


Az URSA PREMIUM TDX 10W-30 motorolaj megfelel az alábbi követelményeknek:

Cummins

: CES20077



Daimler-Chrysler
: MB228.3 


Mack


: EOM-Plus

Renault VI

: RLD 

Volvo


: VDS-2 


MAN


: M3275 


Az URSA PREMIUM TDX 10W-30 motorolaj egy olyan adalékanyag technológia felhasználásával készült, amely, megfelel és meghaladja az alábbi nemzetközi dízel motorolaj teljesítményekre vonatkozó szabványokat:

DAF


: HP

(folyamatban)

TERMÉK KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS
A jellemző adatok alatt megadott információk nem képeznek egy specifikációt. Ezek az adatok a pillanatnyi gyártásra utaló adatok, amelyeket befolyásolhatnak a megengedett gyártási tűréshatárok. A módosítás joga fenntartva. A jelen kiadás hatályon kívül helyez minden korábbi kiadást és az azokban szereplő információkat.

	JELLEMZŐ ADATOK

	Viszkozitási osztály
	
	10W-30

	Kód szám
	
	02152

	Technikai verzió
	
	

	ETL – szám
	Tesztelési módszerek
	08956

	Sűrűség, 15Deg C, kg/l
	ASTM D4052
	0,8741

	Kinematikai viszkozitás, 40Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	77,6

	Kinematikai viszkozitás, 100Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	11,75

	Viszkozitási index
	ISO 2909
	145

	Látszólagos viszkozitás, -25Deg C, mPa.s
	ASTM D5293
	6400

	Nyírás stabilitás 30
	CEC-L-14-A-93
	

	   Viszkozitás nyírás kin. után, 100Deg C, mm2/s
	
	11,08

	   Viszkozitás veszteség, %
	
	5,7

	HTHS, 150Deg C, mPa.s
	CEC-L-36-A-90
	3,56

	Szivattyúzhatóság, -30Deg C, mPa.s
	ASTM D4684
	24500

	Folyáspont, Deg C
	ISO 3016
	-42

	Lobbanáspont COC, Deg C
	ISO 2592
	226

	Lobbanáspont PM, Deg C
	ASTM D0093
	

	Noack párolgási veszteség, %w
	CEC-L-40-A-93
	11,8

	Teljes bázis szám, mgKOH/g
	ISO 3771
	11,9

	Szulfáthamu, %w
	ASTM D0874
	1,49

	Elemi összetétel
	X-RAY
	

	   Bór, %w
	
	

	   Cink, %w
	
	0,127

	   Kálcium, %w
	
	0,381

	   Magnézium, %w
	
	<0,0030

	   Foszfor, %w
	
	0,12

	   Nitrogén, %w
	ASTM D3228
	0,087

	Habzás Seq I, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq I, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq II, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq II, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq III, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq III, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Szín
	ASTM D1500
	3,5


KEZELÉSI ÚTMUTATÁS
A termék biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó információk az Anyag Biztonsági Adatlapon találhatók (amely a Texaco PSI Intranet honlapján érhető el).
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% Fuel Saving

Overall Results of the fuel efficiency field tests
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