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	URSA TDX 10W-40



A TERMÉK ISMERTETÉSE
Az URSA TDX 10W-40 motorolaj egy kiemelkedően nagy teljesítményű dízel motorolaj (UHPD). Kielégíti a nagy terhelésű dízel motorok legújabb, eredeti berendezés gyártói és ipari teljesítmény szabványait.

Az URSA TDX 10W-40 motorolaj csúcs minőségű alapolaj készlet, csúcsteljesítményű adalékanyag technológia és igen erős nyírási stabilitási viszkozitás index javító adalékanyag felhasználásával készült. Ennek köszönhetően igen nagy teljesítményt és kiváló tartósságot biztosít szolgálat közben.

HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ ELŐNYÖK
Az URSA TDX 10W-40 motorolaj a legmodernebb adalékanyag technológia és a kifejezetten csúcs minőségű alapolaj és viszkozitási index javító adalékanyag felhasználásának eredményeképpen kiváló teljesítménnyel bír az alábbiak vonatkozásában:

· Tisztító hatás
· Szétoszlatás
· Kopás elleni védelem
· Furattükrösödés elleni védelem
· Kiváló stabilitás magas hőmérsékleten
· Csapágy korrózió elleni védelem
· Habosodás szabályozás
· Igen ritka olajcsere
· Alacsony légszennyezés
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Az URSA TDX 10W-40 használata ajánlott teherautók és buszok üzemeltetéséhez nagy terhelésű, természetes beszívású és turbótöltetű motorok esetében, és/illetve amikor nagyon ritka olajcserékre van szükség. A megfelelő olajcsere időszakok alkalmazása érdekében, a felhasználónak tanácsos áttanulmányoznia a vonatkozó gyártói, illetve a konkrét motorra vonatkozó kézikönyvet.

Az URSA TDX 10W-40 motorolaj kifejezetten ajánlott és előnyös az alacsony légszennyezési szintet biztosító olyan Euro-3 és az Euro-2 motorok esetében, amelyek alacsony kéntartalmú dízel üzemanyaggal működnek.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK, JÓVÁHAGYÁSOK, ELFOGADÁSOK
Az URSA SUPER TDX 10W-40 túlteljesíti az alábbi nemzetközi dízel motorolaj teljesítményszintek előírásait:

Teljesítményszintek: 


ACEA E4-99  2. kiadása 


API CF

Gyártók jóváhagyásai:


MB 228.5


MAN M3277


VOLVO VDS-2


MTU Type 3

Az URSA TDX 10W-40 motorolaj használata ajánlott egyéb kereskedelmi és olyan nem autópályán használatos motoroknál is, amelyek esetében a gyártók nem hagyják jóvá a motorolajokat, de közzéteszik a szolgáltatási alkalmazások teljesítmény követelményeit. Ezek közé tartozik a DAF, IVECO… A korrekt olajcsere periodus betartása érdekében a felhasználóknak érdemes tanulmányozniuk a gyártók vonatkozó ajánlásait.

TERMÉK KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS
A jellemző adatok alatt megadott információk nem képeznek egy specifikációt. Ezek az adatok a pillanatnyi gyártásra utaló adatok, amelyeket befolyásolhatnak a megengedett gyártási tűréshatárok. A módosítás joga fenntartva. A jelen kiadás hatályon kívül helyez minden korábbi kiadást és az azokban szereplő információkat.

	JELLEMZŐ ADATOK

	Viszkozitási osztály
	
	10W-40

	Kód szám
	
	35929

	Technikai verzió
	
	

	ETL – szám
	
	ETL-09198

	Tesztek
	Tesztelési módszerek
	Eredmények

	Sűrűség, 15Deg C, kg/l
	ASTM D4052
	0,864

	Kinematikai viszkozitás, 40Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	92,8

	Kinematikai viszkozitás, 100Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	14,27

	Viszkozitási index
	ISO 2909
	159

	Látszólagos viszkozitás, -25Deg C, mPa.s
	ASTM D5293
	5760

	Nyírási stabilitás 30
	CEC-L-14-A-93
	

	   Viszkozitás nyírás kin. után, 100Deg C, mm2/s
	
	13,84

	   Viszkozitás veszteség, %
	
	3,0

	HTHS, 150Deg C, mPa.s
	CEC-L-36-A-90
	3,8

	Szivattyúzhatóság -30Deg C, mPa.s
	ASTM D4684
	33900

	Folyáspont, Deg C
	ISO 3016
	-28

	Lobbanáspont COC, Deg C
	ISO 2592
	240

	Lobbanáspont PM, Deg C
	ASTM D0093
	

	Noack párolgási veszteség, %w
	CEC-L-40-A-93
	11,7

	Teljes bázis szám, mgKOH/g
	ISO 3771
	13,4

	Szulfáthamu, %w
	ASTM D0874
	1,9

	Elemi összetétel
	X-RAY
	

	   Bór, %w
	
	

	   Cink, %w
	
	0,159

	   Kálcium, %w
	
	0,485

	   Magnézium, %w
	
	

	   Foszfor, %w
	
	0,142

	   Nitrogén, %w
	ASTM D3228
	0,102

	Habzás Seq I, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq I, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq II, IAB, ml
	ISO 6247
	10

	Habzás Seq II, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq III, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq III, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Szín
	ASTM D1500
	3


KEZELÉSI ÚTMUTATÁS
A termék biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó információk az Anyag Biztonsági Adatlapon találhatók (amely a Texaco PSI Intranet honlapján érhető el).
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