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  Cygnus Hydraulic Oil 
Élelmiszeripari minőségű hidraulikus folyadék
A Texaco Cygnus Hydraulic Oil NSF H-1 minőséget és tökéletes védelmet nyújt az élelmiszeriparban használt minden gépelem számára.
Növelt teljesítmény, tökéletes tisztaság
A Texaco Cygnus Hydraulic Oil hidraulikus folyadék család fejlett formulájának köszönhetően problémamentesen használható olyan élelmiszeripari alkalmazásokban is, ahol USDA és NSF H-1 tisztaság az előírás. A termék felhasználható olyan kenési helyeken, ahol fennáll a kenőanyag és az élelmiszer érintkezésének lehetősége.

Állati származékot, génmanipulált alapanyagot nem tartalmaz és megfelel a szigorú Kosher szabályoknak is.
A védelem ereje
A Texaco Cygnus Hydraulic Oil család tagjai korszerű technológiával, csúcsminőségű alapolaj aromás- és telítetlen szénhidrogének, valamint kén és nitrogén mentesítésével (többszöri finomítással) előállított élelmiszeripari hidraulikus folyadékok. A tökéletes finomítás következménye, hogy a termék színtelen, szagtalan és egészségkárosító hatása nincs. 

A Texaco Cygnus Hydraulic Oil  család tagjai kiváló oxidációs stabilitással bírnak. A hidraulikus rendszer elemeinek tökéletes védelmében, csak a legjobb minőségű adalékok hozzáadásával (EP és AW adalékok) tökéletes korrózió- és oxidáció védelem érhető el, még extrém párás üzemi környezetben is.
A Texaco Cygnus Hydraulic Oil család minden tagja magas üzemi hőmérsékleten is tökéletes öregedésálló tulajdonságokkal, csökkentett lerakódásképző hajlammal, növelt gépelem és olaj élettartammal és mindig maximális teljesítménnyel rendelkezik.
A Texaco Cygnus Hydraulic Oil család tökéletes védelmet nyújt minden gépelemnek széles felhasználási palettán, csapágyak, cirkulációs rendszerek, levegőolajzás esetén is. Gyárleálláskor gátolja az alkatrészeg gyors oxidációját.

Ez a többcélú olajcsalád költségmegtakarítást eredményezhet egy esetleges kenőanyag racionalizálás alkalmával.

Felhasználási javaslat:

· Hidraulikus rendszerek, csapágyak, cirkulációs rendszerek, kenésére, hidraulikus munkafolyadékként, ahol NSF H-1 az előírás. 
· A termék a Kosher szabályoknak is megfelel.

Specifikációk, teljesítményszintek:
NSF H-1; FDA spec. 21 CFR 178.3570; 

Jellemző adatok

	Texaco Cygnus Hydraulic Oil

	
	módszer
	32
	46
	68

	Szín
	ASTM 1500
	<0,5
	<0,5
	<0,5

	Sűrűség (15°C) [g/cm3]
	ASTM D 4052
	0,868
	0,869
	0,872

	Viszkozitás 100 °C [mm2/s]
	ISO 3104
	5,4
	6,9
	9,2

	40 °C [mm2/s]
	ISO 3104
	32
	46
	68

	Lobbanáspont, COC [°C]
	ISO 2592
	184
	208
	258

	Folyáspont [°C]
	ISO 3016
	-6
	-6
	-9

	Viszkozitás index
	ISO 2909
	115
	109
	104

	TAN [mgKOH/g]
	DIN51558/1
	0,15
	0,13
	0,13

	Rézkorróziós vizsgálat
	ASTM D 130
	1a
	1a
	1a
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