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	URSA SUPER TDX 10W-40 


LEÍRÁS

Az URSA SUPER TDX 10W-40 egy különlegesen magas teljesítményű (“Ultra High Performance Diesel) ú.n.  UHPD dízel motorolaj, amely megfelel a gépgyártók által kibocsátott legmodernebb motorok és a legnagyobb teljesítményű ipari dízel-motorok által támasztott elvárásoknak is. 

Az URSA SUPER TDX 10W-40 kiváló minőségű bázisolajból a legkorszerűbb  nagyteljesítményű adalékok és különlegesen nyírásstabil viszkozitásindex növelő adalék alkalmazásával készül, amelyek kiemelkedő teljesítményt és stabilitást biztosítanak.

ELŐNYÖK

Az URSA SUPER TDX 10W-40 az alkalmazott legmodernebb adaléktechnológia,  a különlegesen jó minőségű bázisolaj és viszkozitásindex növelő adalék révén kiemelkedően hatékony az alábbi funkciókban:

· Detergens hatás

· Diszpergens hatás

· Kopásgátlás

· Furattükrösödés elleni védelem

· Magas hőmérsékleti ragacsosodás elleni védelem

· Csapágykorrózió elleni védelem

· Habzásgátlás

· Nagyon hosszú olajcsere periódus biztosítása

· Alacsony károsanyag kibocsátás biztosítása

ALKALMAZÁS
Az URSA SUPER TDX 10W-40 motorolaj a legkülönbözőbb nagyteljesítményű, turbó vagy természetes töltésű teherautó és busz dízelmtorokhoz javasolt és/vagy olyan dízelmotorokhoz, amelyeknél elvárás a legnagyobb olajcsere periódus teljesítése. A helyes olajcsere periódus megállapítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a gépgyártóval és nézze át a motor műszaki leírását.

Az URSA SUPER TDX 10W-40 különösen javasolt és előnyösöen alkalmazható az Euro-3 és Euro-2 alacsony emissziójú dízelmotorokban, amelyek alacsony kéntartalmú gázolajjal üzemelnek.
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	URSA SUPER TDX 10W-40 


MINŐSÍTÉSEK, GYÁRTÓI ELFOGADÁSOK

Az URSA  SUPER TDX 10W-40 az alább részletezett nemzetközi dízel motorolaj teljesítményszinteknek és elfogadásoknak felel meg:

Minősített

:
          ACEA   E4-99 - 2

Megfelel

:
          API       CF

Gyártói elfogadások:                    MB          228.5


MAN       M3277

VOLVO  VDS-2

Scania    LDF

MTU       Type 3

RVI         RXD
Az URSA SUPER TDX 10W-40 alkalmazása javasolt még azokban a haszon-gépjárművekben és munkagépekben is, ahol a gépgyártó nem ír elő konkrét olajtípust, de megadja a szabványos teljesítményszintet. Pl. DAF, IVECO… A helyes olajcsere periódus megállapítása érdekében konzultáljon a gépgyártóval.

TERMÉK KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉSEK

A Műszaki Adatokban közölt adatok és ismérvek tájékoztató jellegűek és a gyártási tűrésen belül változhatnak. A termékmódosítás joga fenntartva. 

A legutóbbi kiadvány érvényteleníti a korábbi termékismertetőket.
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	URSA SUPER TDX 10W-40 


	MŰSZAKI ADATOK

	Viszkozitás
	
	10W-40

	Termékkód
	
	33018

	Műszaki felülvizsgálat
	
	

	ETL – azonosító
	
	ETL-08840

	Jellemzők
	Mérési eljásár
	Mérési eredmények

	Sűrűség, 150C-on, kg/liter
	ASTM D4052
	0.867

	Kinematikai viszkozitás 400C-on, mm2/s
	ISO 3104
	92.9

	Kinematikai viszkozitás 1000C-on, mm2/s
	ISO 3104
	14.27

	Viszkozitás index
	ISO 2909
	159

	Látszólagos viszkozitás, -250C, mPa.s
	ASTM D5293
	5880

	Nyírás stabilitás 30
	CEC-L-14-A-93
	

	  Kin. viszkozitás nyírás után, 100C0-on, mm2/s
	
	13.84

	  Viszkozitás esés, %
	
	3.0

	HTHS, 1500C, mPa.s
	CEC-L-36-A-90
	4.02

	Szivattyúzhatóság, -300C, mPa.s
	ASTM D4684
	33900

	Dermedéspont, 0C
	ISO 3016
	-30

	Lobbanáspont nyitott tégelyben COC, 0C
	ISO 2592
	228

	Lobbanáspont zárt tégelyben PM, 0C
	ASTM D0093
	

	Noack párolgási hajlam, %w
	CEC-L-40-A-93
	10

	TBN, mgKOH/g
	ISO 3771
	13.4

	Szulfáthamu, %w
	ASTM D0874
	1.92

	Elemi összetétel
	X-RAY
	

	   Bór, %w
	
	

	   Cink, %w
	
	0.159

	   Kalcium, %w
	
	0.485

	   Magnézium, %w
	
	

	   Foszfor, %w
	
	0.142

	   Nitrogén, %w
	ASTM D3228
	0.102

	Habzás Seq I, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq I, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq II, IAB, ml
	ISO 6247
	10

	Habzás Seq II, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq III, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq III, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Szín
	ASTM D1500
	3


GYAKORLATI ALKALMAZÁS
A biztonságos és szakszerű alkalmazás érdekében nézze át a Biztonságtechnikai Adatlapot. (letölthető a Texaco PSI Intranet oldaláról is).
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